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Atelier Pévèle du 3 Juillet 2014 

Utilisation de la technique souterraine dans la Pévèle 
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Contexte 

> Demande dô®tudier le souterrain 400 kV dans la P®v¯le 

lors de lôInstance Locale de Concertation du 2 juin 

2014. 

> Des études déjà réalisées et présentées : 

ïEtude de la technique souterraine appliquée au projet 

Avelin-Gavrelle réalisée lors du Débat Public 

8 km, 16 km et 28 km de souterrain au d®part du poste dôAvelin 

ïPrésentation de cette étude fin 2012 ï début 2013 en 

Commissions Paysages, Milieux naturels et Agriculture 

ïPr®sentation de lô®tude ind®pendante CESI sur la 

technique souterraine 400 kV lors de la commission 

paysage du 18 janvier 2013   

 



3 

Description de la liaison souterraine : 

les 6 tricâbles 

13,5 m 

2,5 m 

>  1 m > 1,6 m 

15 cm 

Le transport dôune intensit®/puissance ®lectrique 

provoque un échauffement des câbles. La 

température des câbles est limitée à 90° afin de ne 

pas d®t®riorer lôisolant ®lectrique. 

 

Pour transporter 4600 MW, il est nécessaire 

dôinstaller 6 tricâbles espac®s dôau moins 2,5 m.  



4 

Description de la liaison souterraine : 

la pose en tranchée 

2 tricâbles 

(Allemagne) 

4 tricâbles 

(Angleterre) 

Les câbles sont installés dans des tubes 

en PEHD enterrés. 

 

La réalisation des travaux nécessiterait 

une emprise dôenviron 35 m de large. 
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Description de la liaison souterraine : 

6 chambres de jonctions tous les km 

= 600 m² (un terrain de basket) 

Les tronçons de câbles sont raccordés entre eux par des jonctions. 

Une chambre de jonctions  
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Description de la liaison souterraine : 

les postes aéro-souterrains (1/2) 

= A minima 4000 m² (un terrain de 

football)  

 

En Angleterre  

(4 tricâbles) 

A minima : 2 pylônes de 30 T, 18 extrémités et 

des équipements de protection électrique  

Le poste aéro-souterrain réalise la transition aérien-souterrain. 
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Description de la liaison souterraine : 

les postes aéro-souterrains (2/2) 

 

 

Certainement des équipements complémentaires à installer : 

Inductance série Inductance parallèle 

Equipements pour un tricâble 

Portique avec extrémités  

=> Les postes aéro-souterrains 

pourraient atteindre 1 à 2 ha     

(4 terrains de football) 


