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Le site de Corbehem

Les chiffres clés

Activité : Papier couché magazine en bobines a partir de fibres vierges
Capacité de production: 330 000 tonnes par an

CA 2011 : 186 M€

Effectif : 350 personnes

Sécurité ; Certification OHSAS 18001 : 2007
Qualité : Certification ISO 9001 : 2008
Environnement Certification ISO 14001 : 2004

Certification de nos approvisionnements Bois
chaine de controle PEFC

u ?,
chaine de controle FSC ’

% PEFC FSC
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Le site de Corbehem

Le bois a Corbehem

» L’origine de nos achats
— 58 % de France
— 33 % de Belgique
— 9% d’Allemagne

* Notre consommation
— 250 000 tonnes de bois par an
— 27 % de rondins (bois d’éclaircie)
— 73 % de plaquettes (déchets de scierie)

Au dela des idées recues,
les papetiers contribuent au développement de la fo rét.
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Les ventes 2011

44%

28%

O Publishers

O Printers

O Retailers/Supermarkets & Catalogues

O Others (Merchants, Converters, Purchasing companies)
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Le site de Corbehem: un site exportateur

Répartition des ventes par marché en 2011

B France B Germany O UK B Netherlands
B Brazil O Japan B Spain O Belgium

B Poland B Australia O Chile O Limpex

B CZ B Austria B ltaly B Others
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Le site de Corbehem

Notre gestion de |'énergie

L’électricite

 Le site est un consommateur intensif d'électricité

* Usine en mode d’exploitation continu 24/24h, plusie  urs milliers de moteurs
— 550 000 MWh en 2011, soit I'équivalent de 100 000 foyers ;

— 57% de I'électricité est consommeée pour la production de fibres bois
raffinées, exclusivement les nuits et les week-ends(stockage de pate en

cuviers) de fourniture

» Maitrise des colts d’énergie
L’'usine de Corbehem a mis en ceuvre un programme d’efficacité énergetique
avec un plan d’action d’économies d’énergie:

— Réduction de la consommation d’électricité spécifi gue a la tonne de papier
produit, d’environ 15% en 2 ans

— Mise en place en cours d’'un systeme de Managementd e I'Energie suivant la
norme ISO 50001
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Electricité en Papeterie: UTILITE STRATEGIQUE

« En disponibilité: poste de raccordement HTB2 225KV en schéma
bouclé ,Contrat CART avec RTE: P souscrite 106MW avec ligne
principale, ligne de secours, maintenance, performance et sélectivité
des protections)

e En qualite:

— Coupures , creux de tension :procédé en Continu ne tolere pas d’arrét

temporaire,

 vitesse de la feuille papier 1550 m/min ,8,8 m de largeur .Ralentissement brutal
et perte de contrdle des moteurs a vitesse variable  casse de la feuille,
bourrage en sécheriede fourniture

« , Sécurité intervention, risque incendie
» dégats mecaniques /électriques,
» pertes d’exploitation: 10 000 €/h

— Surtensions : pb composants électroniques ( foudres , manceuvres)
— Deésequilibres ( passage de TGV)
e En prix: transport HTB , de fourniture

Stora Enso Printing and Reading, Corbehem Mill Nom du document/Auteur 2013-04-24 7



[ [

Avelin 400 kV

I

|

Sur.

:l Sur.

y
y

Dechy 225 kV

Sur.

i

|
|

1

sur En situation normale, l'intensité sur les lignes ne doit pas étre
' supérieure a I'Intensité Maximale Admissible en Permanence
(IMAP)

Y (probléme échauffement  non respect des surplombs de ligne)

Installation de protections de Surcharge sur les ouvrages
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Réseau 400 kV vers région

Parisienne
Stora Ensoand Reading, Corbehem Mill
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Gavrelle 225 kV
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Stora Ensand Reading, Corbehem Mill

Plusieurs situations possibles :

Réseau 400 kV vers région

1°" seuil de Dépassement

20 mn pour agir — 4 manceuvres autorisées
pour

revenir en dessous des
IMAP

2¢me seyil de Dépassement

10 mn pour agir — 2 manoceuvres autorisées
pour

revenir en dessous des
IMAP
3¢éme seyil de Dépassement
1 mn pour agir — INTERDIT

(risque d’écroulement
réseau)

Adapter la topologie en

Parisienne base
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Situation acceptable ou parades
possibles en 20 mn ou 10 mn pour
stabiliser la situation

NB : Les transits sur la liaison 225 kV Mastaing
Dechy sont fortement liés aux échanges aux
frontiéres (ouverture des marchés, transit Nord
Sud)

Corbehem 225 kV

G
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1 Stora Enso

[:l Gavrelle 225 kV
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Stora Ensand Reading, Corbehem Mill

Dans un premier temps les schémas
sur la zone de Lille et Valenciennes sont
adaptés afin de diminuer le transit sur la

liaison 225 Mastaing Dechy (point de

congestion dans cette zone). Le
débouclage a Corbehem est nécessaire
si ceux ci ne sont plus suffisant.

NB : Corbehem bénéficie d’'une reprise
automatique par automate en 18 s si
défaut définitif sur la liaison Corbehem

_ ~ Gauvrelle o
L'installation d’'une self en série sur la

liaison 225 kV Mastaing Dechy est prévue
en 2011 afin de diminuer les transits sur
cette liaison.

Réseau 400 kV vers région

Parisienne



STORAENSO Corbehem: notre avis sur la question

» La surcharge de la liaison Nord Sud , ressentie de notre usine
—est un phénomene avéré depuis plusieurs années , qui nous préoccupe...

—a contribué a degrader notre sécurité d’alimentation pendant une période
donnée

» passage du regime bouclé au régime dégradé « en antenne » pour soulager le
réseau 400kv pas de secours immeédiat en cas de perturbation

* Probleme solutionné provisoirement :mise en place de self par RTE/limitation de
notre production de pate en période tendue

—a accru la complexité des périodes de maintenance /consignations de ligne
— a éte indirectement génére plusieurs perturbations :

- declenchements de raffineurs de copeaux P=60 MW , et Machine
Papier 35MW suite a déséquilibre de tension du réseau.

- Indemnisation des pertes d’exploitation par RTE

- Ne doit pas étre un eélément de perte de compétitivité du site: nous en
subissons deéja beaucoup d'autres!
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